Charakterystyka

Wyltacznikinadpradowe serii SI7DC

Przeznaczone s3 do zabezpieczania obwoddéw pradu statego jako zabezpieczania
przewodow i odbiornikéw energii elektrycznej przed skutkami zwarc¢ i przeciazen.
Wytgczniki wyposazone s3 w wyzwalacz elektromagnetyczny
itermiczny.

Urzadzenia zaprojektowano szczegdlnie dla zabezpieczania obwodow instalacji
fotowoltaicznych w funkgji wytacznika nadrpadowego lub roztacznika izolacyjnego.

Kazdy produkt byttestowany zgodnie zwymogami I[EC/EN60068-2.
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Sterowanie i sygnalizacja

Podlaczenie i montaz

Parametry elektryczne

AC250V AC415V DC440V DC550V DC800V DC1000V
6-10-16-20-25-32-40-50-63
1000V
4
6 6 6 6

75% 75% 75% 75%

C

elektromagnetyczny i termiczny

20 000 taczen (rzeczywista), 8500 taczen (Srednia)

2500 taczen (rzeczywista), 1500 taczen (Srednia)

In < 32A,1~25 mm? | = 40A,10~35mm?
-20-+70°C

< 2000

< 95 %
3

nieczuty na wibracje i wstrzasy
11l
szyna standardowa DIN

opcjonalnie

opcjonalnie

opcjonalnie

opcjonalnie

Wymiary
. Serokof¢(mm) 175 35 525 70
- WysokoS¢(mm) 80 80 80 80
o Wagake) 012 024 036 048
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FOTTON Systemy Solarne - CENTROPOL SJ ul. Andersa 43, 44-100 Gliwice, tel.: +48 32 285 90 57, info@forron.eu, www.fotton.eu



