
Parametry elektryczne

Montaż

Parametry mechaniczne
Wysokość

Szerokość

Przekrój zacisków przyłączeniowych

Moment dokręcenia śrób

80mm

18mm/biegun

10-35mm2

2-3,5nm

Klasa ochrony 

Temperatura otoczenia

Wysokość bezwzględna

Odporność klimatyczna

Odporność na wilgoć i ciepło

Środowisko pracy

Klasa instalacji

Montaż

Ip20

-25 - +70 °C

 

3

nieczuły na wibracje i wstrząsy

III

szyna standardowa DIN TS-35mm

≤ 2000

≤ 95 %

Oznaczenie 

Spełnia standardy

Liczba biegunów

Prąd znamiony  I e 

Napięcie znamionowe Ue

Napięcie znamionowe izolacji  Ui

Napięcie udarowe wytrzymywane Uimp

Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany 1 s/Prąd znamionowy załączalny szczyt.

Trwałość mechaniczna

Trwałość elektryczna

FDH-63

IEC/EN 60947-3, IEC/EN 60947-1

1, 2 , 3, 4

16A, 25A, 32A, 40A, 63A

250V DC 1P, 600V DC 2P, 800V DC 3P, 1000V DC 4P

1200V DC

4kV

12  x  Ie     /    20  x I e

20 000 łączeń (rzeczywista),

4000 łączeń (rzeczywista),

CENTROPOL SJ,  tel.: +48 32 285 90 57, info@forron.pl, www.fotton.pl

Modułowe rozłączniki izolacyjne FDH63 DC  - niespolaryzowane
Przeznaczone są do zabezpieczania obwodów prądu stałego w tym szczególnie jako 
główny rozłącznik instalacji fotowoltaicznych.  
Aparaty  wykonane  zgodnie z normą:
 IEC/EN 60947-3
 IEC/EN 60947-1
 spełniają wymagania funkcji  izolacyjnej.
Kategoria użytkowania DC-22B
Dostępne wersje:
* 1- 4 modułów
* prąd znamionowy do 63A

Charakterystyka

Modułowe rozłączniki izolacyjne FOTTON FDH63 DC , PV 
  FDH63  DC

Schematy połączeń

Wymiary
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